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Drogi Kliencie, g
uzytkowania by zak

wskazania 0,00 0 %o

dokfadnos¢ +/-0.10%0 BAC przy 1% BAC
sensor elektrochemiczny QMol 2.0
zasilanie dwie baterie alkaliczne AAA 1.5V

s/gh) 44 x100x 16 mm
waga 709

kalibracja o 12 miesiecy lub co 1000 pomiaréw

wymagany ustnik nie (ustnik wbudowany)

inne sensor wykonany w technologii QMol 2.0
zgodny z norma EN 16280:2012
samokontrola poprawnosci dziatania
przypomnienia o koniecznej kalibracji
rozbudowana pamiec liczby pomiarow
2 systemy zabezpieczajace prace sensora
wbudowany, wysuwany ustnik
kontrola przeptywu powietrza
kompaktowe rozmiary

atulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania sie z instrukcja
pione urzadzenie stuzyto jak najlepiej.

ACR System

(Adaptive Calibration Reminder)
Alkomat z wyprzedzeniem przypomina
o koniecznosci kalibracji

PSD System

(Pre-emptive Sensor Diagnostics)

Alkomat nie pozwoli wykona¢ pomiaru

w przypadku wykrycia nieprawidtowej pracy sensora

SCHEMAT | SPECYFIKACJA URZADZENIA

suwak
ustnika statego

wys$wietlacz

przycisk
funkcyjny

CERTYFIKOWANY*

NA ZGODNOSC Z NORMA EUROPEJSKA

EN 16280:2012

*Norma EN 16280 okresla miedzy innymi dokfadno$¢
i powtarzalnos¢ wynikow. Naklada jednakze
na urzadzenie szereg ograniczen, np. co do
maksymalnego wskazywanego wyniku pomiaru

AL 8000 PLUS wystepuje w dwdch wersjach
oprogramowania  wewnetrznego:  zgodng  ze
standardem EN 16280 oraz w wersji rozszerzonej.
Informacja o wersji tego konkretnego egzemplarza
znajduje sie w prawym-gérnym rogu opakowania.
Istnieje mozliwos¢ nieodpfatnej zmiany
oprogramowania na vvybranq wersje.




“ UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!

Wiele czynnikéw moze zaktdcac wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie srodowiska, palenie
papieroséw, rézne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stad wyniki prezentowane przez
alkomat sg jedynie wynikami szacunkowymi.

Producent, importer oraz sprzedawca nie ponosza zadnej odpowiedzialno$ci za poprawnos¢
wynikéw oraz za ew. szkody spowodowane niewfasciwym uzytkowaniem alkomatu.
Urzadzenie w mys| polskiego prawa nie moze stuzy¢ jako alkomat dowodowy.

Stezenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia sie w czasie. Najpierw ro$nie
podczas wchtaniania alkoholu do krwi, nastepnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez
organizm.

Najwazniejszg informacjq jaka ma wskaza¢ alkomat jest to w ktérej fazie sie znajdujesz -
wzrostu stezenia czy eliminacji alkoholu. Chcac uzyskac wiarygodny wynik dokonuj pomiaréw
kiedy nie zamierzasz juz spozywac alkoholu.

Sugerujemy wykona¢ min. 3 pomiary w réwnych 30 minutowych odstepach czasu i
zapisywac poszczegdlne wyniki. Poréwnanie tych wynikéw odpowie na pytanie, w ktérej
fazie sie znajdujemy - za pomoca 3 malejacych wynikdéw dokonanych w réwnych odstepach
czasu mozemy oszacowac kiedy organizm bedzie oczyszczony z alkoholu.

% ) GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU

godzinowa :

eliminacja I

alkoholu :
___________ _ _ alkomatjest
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najbardziej precyzyjny |
przy wynikach ok. 0,5%o |
U |

30min. 1 30min. | 30min.|  czas

o [e] [e]
3 malejace pomiary w odstepach 30 min.
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Wtéz baterie do urzadzenia zgodnie z polaryzacja [UWAGA - uzywaj wylacznie baterii
alkalicznych!!l].

WYKONYWANIE POMIARU

OGOLNY SCHEMAT POSTEPOWANIA:

fd 30min. F--e------ - -
L L L L
/‘
ﬁ
@ AT E
Zakonczenie Przeptucz usta Wiacz alkomat. Wykonaj 3 pomiary
palenia, jedzenia woda. Z minutowymi
i picia odstepami czasu.
Wybierz najwyzszy
wynik.
USTNIK STALY i USTNIKI DEDYKOWANE:
Pomiar za pomoca ustnika statego Pomiar za pomoca ustnika dedykowanego
- wysun ustnik i przeprowadz pomiar - wsun ustnik dedykowany w ustnik staty

-~ T




POMIAR AUTOMATYCZNY - Wysun ustnik i wiacz urzadzenie poprzez wcisniecie przycisku
funkcyjnego na froncie urzadzenia. Ustyszysz pojedynczy sygnat dzwiekowy.
Ponizej zobrazowano kolejne etapy od wigczenia urzadzenia:

N

Test wyswietlacza.

(opcjonalnie)

N

Przytrzymanie przycisku funkcyjnego
podczas uruchomiania urzadzenia
spowoduje  wyswietlenie  wyniku
ostatniego pomiaru.

2]

Test baterii. Trzy kreski oznaczaja
petna baterie.

(3]

Alkomat przygotowuje sensor do
pomiaru.

o

Gotowo$¢  do  pobrania  prébki
powietrza. Zacznij dmuchac.

5]

Wynik pomiaru.
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POMIAR WYMUSZONY (np. pomiar oparéw w pojemniku)

0o =

Wsun ustnik wbudowany (o ile jest
wysuniety).

(2
A,

Wiacz urzadzenie - poczekaj az
alkomat wykona wszystkie procedury.

©

Urzadzenie ~ wyemituje  sygnat
dzwiekowy i wyswietli 0. Alkomat jest
gotowy do wykonania pomiaru.

o

-

Umies¢ urzadzenie nad badanym
ptynem tak, by otwdr pomiarowy
mogt mie¢ kontakt z oparami i
nacisnij przycisk funkcyjny.

5]

Alkomat przeprowadzi analize prébki
i wyswietli wynik w postaci jednego z
ponizszych komunikatow.

o

(PASS) (FAIL)
nie wykryto wykryto
alkoholu alkohol




WYWOLANIE MENU | JEGO STRUKTURA

MENU - aby wej$¢ do menu nalezy podczas wiaczania alkomatu przytrzyma¢ przez kilka sekund
przycisk funkcyjny. Przycisk funkcyjny zyskuje w tym momencie podwajne zastosowanie:

(D Krétkie przyciéniecie - przejscie do kolejnej pozycji w menu lub podmenu.

(O Dtugie przycisniecie - wejécie w podmenu / zatwierdzenie.

W menu gtéwnym i niektérych podmenu znajduije sie réwniez pozycja
oznaczona symbolem E£5L, ktdra oznacza wyjscie / powrot.

0.Lr - (Last Result) - Pamie¢ ostatnich 10 wynikdw wraz z czasem ich wykonania.

—HAAAA

Wynik nr 1 Wykonany Doktadny wynik P - (PASS) -
mniej niz nie wykryto
godzine temu alkoholu

Wynik nr 2 Wykonany 3 Dokfadny wynik  F - (FAIL) -
godziny temu wykryto alkohol




1.Ct - (Counted tests) - Licznik wszystkich wykonanych pomiaréw, pomiaréw od ostatniej
kalibracji oraz pomiaréw z wykrytym alkoholem.

N —
o L L
y -
Licznik pomiaréw - Liczba tysiecy Liczba 0-999
od ostatniej
kalibracji
_>
N N\ N
Licznik catkowitej  Liczba tysiecy Liczba 0-999
ilosci pomiaréow
_>
N N N
Licznik pomiaréw  Liczba tysiecy Liczba 0-999
z wykrytym
alkoholem

2.Cd - (Calibration days) - Licznik dni/ pomiaréw pozostatych do sugerowanej kalibracji
urzadzenia.

N
AAAAAR

Kalibracja za

971 pomiaréw




KOMUNIKATY

FLO BAT

Blad przeptywu powietrza - Baterie nie nadaja sie do uzycia w
zbyt mata dawka do pomiaru. alkomacie. Wymieri baterie na
Dmuchnij jeszcze raz. nowe, alkaliczne.

out

Nie  zanotowano  Zzadnej
czynnosci - alkomat wytaczy sie
automatycznie.

CAL

Alkomat wymaga kalibracji.
Wiecej informacji znajdziesz w
dziale KALIBRACJA.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Jezeli odnosisz wrazenie, ze Twdj alkomat nie dziata prawidtowo zalecamy sprawdzi¢ czy powodem nie jest:

1. Stosowanie niewfasciwych lub zuzytych baterii. Nawet $wiezo zakupione baterie moga okazac sie by¢
stare i mie¢ obnizone napiecie. Pamietaj by uzywac wyfacznie wysokiej jakosci baterii alkalicznych.

2. Dekalibracja urzadzenia - przeslij je nam do kalibracji w ciggu 12 miesiecy od dnia zakupu a ustuge
kalibracji wykonamy GRATIS!!! Wiecej informacji znajdziesz pod adresem: www.promiler.pl

3. Kazdy cztowiek ma inng zdolnos¢ do metabolizmu alkoholu i zdolnos¢ ta moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od wielu czynnikéw. Jesli wiec Twdj alkomat jest regularnie kalibrowany zgodnie z
interwatem serwisowym, to najprawdopodobniej jego wyniki sg prawidtowe. Wiecej o czynnikach
wptywajacych na wyniki pomiaréw alkomatéw przeczytasz pod adresem: www.promiler.pl
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SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH
zgloszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER




) PRZECHOWYWANIE | UWAGI OGOLNE

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ przez 30 minut Przechowywa¢ w suchym miejscu,

przed wykonaniem pomiaru . unika¢  bezposredniej ekspozycji na
promienie stoneczne (np. ,podszybie”
samochodu) i temperatur spoza zakresu
0-40°C.

§
§
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Nie wykonywac pomiaru bezposérednio Nie przechowywa¢ alkomatu w poblizu
po spozyciu alkoholu. Dmuchanie w lotnych substancji w tym alkoholu. Nie
alkomat bezposrednio po spozyciu wdmuchiwa¢ ptynéw i dymoéw do
alkoholu moze spowodowac czujnika oraz nie zanurza¢ urzadzenia w
uszkodzenie czujnika i nieprawidtowe ptynach. Nie nalezy czysci¢ urzadzenia z
pomiary. uzyciem detergentéw.
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Serwisowac urzadzenie zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN MOZE SPOWODOWAC
USZKODZENIE URZADZENIA ORAZ UTRATE GWARANCJI

PROMILER




— UWAGA

Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM.
Oznacza to, ze co okreslony w specyfikacji czas / ilos¢ pomiaréw alkomat nalezy
ponownie skonfigurowac¢ by poprawnie interpretowat wskazania zuzywajacego sie
czujnika. O koniecznosci kalibracji $wiadcza odpowiednie komunikaty oraz wyniki
zdecydowanie odbiegajace od rzeczywistosci - np. 0,5% mimo braku spozycia alkoholu.

Koniecznos¢ kalibracji nie jest wada alkomatu i nie podlega reklamacji.
Prosze nie oczekiwac, ze niekalibrowany regularnie alkomat bedzie wskazywat poprawne
wyniki. Kalibracje po uptywie okresu gwarancyjnego s ptatne i mozna ich dokonywac w
siedzibie SPEED-UP (réwniez wysytkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu
alkomatéw. Dodatkowe informacje znajduja sie w osobnej, zalaczonej do produktu
Karcie Gwarancyjnej.

N\

pomiarow

Kalibracje. w tym modelu Uwaga - kalibracja tego
nalezy wykonywac¢ co 1000 alkomatu w okresie 12 m-cy
pomiaréw |ub co 12 miesiecy od daty zakupu jest
(niezaleznie od ilosci BEZPLATNA w  siedzibie
wykonanych pomiardw). promiler, speed-up i innych
Regularna  kalibracja  jest autoryzowanych  punktach
konieczna  do utrzymania serwisowych.

poprawnego dziatania

urzadzenia oraz przedtuzenia
Zywotnosci sensora.




PRDOMILER

www.promiler.pl

CENTRALA POZNAN
ul. Gtogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAt WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44
warszawa@promiler.pl

UWAGAI! Znak przekresionego kosza informuje, ze produkt ten, jako odpad, moze zawiera¢ substancje niebezpieczne dla $rodowiska naturalnego i
zdrowia czlowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czesci z tego urzadzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddat je do punktu zbiorki

odpadéw elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbiorki informuja wiadze lokalne. Chrof érodowisko naturalnel
—



