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sensor wykonany w technologii
QMol 2.0

zgodny z normg EN 16280:2012
samokontrola poprawnosci dziatania
przypomnienia o koniecznej kalibracji
rozbudowana pamiec liczby pomiarow

2 systemy zabezpieczajgce
prace sensora

wbudowany, wysuwany ustnik

kontrola przeptywu powietrza

PODSTAWOWE INFO

kompaktowe rozmiary

PROMILER’
AL 8000 PLUS

=

SENSOR TECHNOLOGY

.0

ACR System CERTYFIKATY

(Adaptive Calibration Reminder)
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Alkomat z wyprzedzeniem przypomina

o koniecznosci kalibracji c E R T Y F l K O w A N Y

52
NA ZGODNOSC Z NORMA EUROPEJSKA
PSD S
(Prcfezﬁsz:i'\;‘o Sensor Diagnostics) E N 1 62 80 :2 0 1 2
@ Alkomat nie pozwoli wykona¢ pomiaru
~_ 77

w przypadku wykrycia nieprawidtowej
pracy sensora

OPIS

PROMILER AL 8000 PLUS to alkomat najwyzszej klasy o czym s$wiadczg liczne nagrody i
wyréznienia m.in. zwyciezca testdw Motoru. Urzgdzenie bazuje na sprawdzonym i uznanym na
Swiecie, platynowym sensorze QMol 2.0. Wersja AL 8000 PLUS w stosunku do modelu AL 8000
zostata wzbogacona o kilka, waznych funkcji zwiekszajgcych zaréwno wiarygodnos¢ pomiaru,
jak i ogélng uzytecznos¢, a wszystko w sprawdzonej, ergonomicznej i eleganckiej obudowie.
Dodatkowe funkcjonalnosci to pamiec¢ ostatnich 10 pomiaréw z wskazaniem czasu badania oraz
2 nowe systemy bezpieczenstwa - ACR i PSD. Nowoscig w tym alkomacie jest rowniez
przyjazna i przejrzysta informacja o zblizajgcej sie kalibracji np.: "CAL in 28 day or 236 tst".
PROMILER AL 8000 PLUS z pewnoscig spetni wymagania nawet najbardziej wymagajgcych
uzytkownikéw indywidualnych.
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D zakres prezentowanego pomiaru 0.00 - 4.00 %o

=g +/- 0.1%o przy 1,0%0. BAC w 25°C
E kalibracja tak, co 12m-cy lub 1000 pomiaréw
-
U wymaga ustnika nie (ustnik wbudowany)

=
w waga netto 70g

wymiary produktu (szer/wys/gt) 44 x 100 x 16 mm

kod EAN: 5901687922072




